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Edles Design, genial in Funktion!

TCB 2030_0117

Neben der klassischen Ausstattung mit ein oder zwei Tasten,

> a/b-Sprechstelle mit einer
oder zwei Ruftasten sind ab sofort auch Modelle mit einem zusatzlichen Funktions- fiir Fachhéndler
» Grofle: 210 x 110 x 42 mm modul verfligbar: Fingerprint, Kartenleser oder Codeschloss
kdnnen zum Gebdude-Einlass genutzt werden. o o
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— sensor

» |IP-Sprechstelle mit einer
oder zwei Ruftasten

Kartenleser

» |[P-Kamera
> Grofie: 210 x 110 X 42 mm

Codeschloss
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» [P-Sprechstelle mit einer
oder zwei Ruftasten
> |P-Kamera

BEHNKE GMBH

» Funktionsmodul: Finger- .E
printsensor, Kartenleser E
oder Codeschloss E
@ | > Grofie: 280 x 110 x 42 mm § Gewerbepark ,,An der Autobahn .
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E-Mail: info@tuer-ruft-an.de ey
Abdeckblende nicht im Set-Preis enthalten. Internet: www.tuer-ruft-an.de ke-online-3®

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.




Der Paketbote mochte eine Lieferung zustellen und klingelt. Die Empfangerin bittetihn, die Lieferung in der Garage abzdstellen.

iPad mit SIP-App

»1C Behnke*

Die neuen IP-Tiirstationen der Serie 5 sind Ausstattung & Technik E
mit IP-Kameras ausgestattet und zeigen dem » Anschluss an vorhandene Telefonanlage / DSL-Router '5
Nutzer bei Rufauslosung die Situation vor (bitte technische Voraussetzungen beachten!) 2
der Tur. Die SIP-App ,,TC Behnke* erméglicht » Energieversorgung fiir Standardfunktionen tiber Telefonleitung LAN,a/b \ :
die Ubertragung von Livebild und Anruf von (a/b-Schnittstelle) oder Funk 2
der Tlrstation zu Smartphone oder Tablet. » Frei programmierbare Direktruftasten E'
» Freisprechen / Lauthéren (Vollduplex) $

Die neue Standsdule rundet das Produkt- » Konfigurierbar per Ferne E
portfolio der Serie 5 ab: Aus Aluminium ge- » Individuelle Sprachansage (Netzteil erforderlich) a
fertigt, liberzeugt sie durch ihren schlanken » Potenzialfreier Schaltkontakt integriert (Relais) \\ g E
Korpus und die geringe Tiefe von ca. 4 cm. » IP-TK-;nlage/ [ LA ‘z
o

Router
Design

» Extra flaches und schlankes Design Edstetapl

» Frontblende in Edelstahl, Alu-Front- “®-Behnke Touchpanel _ IP-Bildtelefon
blende in silber oder weif3

pulverbeschichtet Silber
» Beleuchtete Beschriftungsfelder
(Netzteil erforderlich)
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